
ROBOCUT DELOVANJE

ROBOCUT  | ROBOSTROJ

TRAJANJE 

2×8 ur

PREDZNANJE

Preventivno usposabljanje  
ni potrebno.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Maks. 3 oseb

LOKACIJA

FANUC Adria

OPIS

Strokovnjaki za usposabljanje, ki poznajo varnostne zahteve 
za stroj ROBOCUT, osnovne funkcije ROBOCUTa, lahko 
upravljajo ROBOCUT, izbirajo programe in spreminjajo 
parametre ter so seznanjeni s funkcijami in nastavitvami 
ROBOCUTa.

VPRAŠANJA, OBDELANA NA TEČAJU 

• Varnostni predpisi v zvezi z delovanjem stroja ROBOCUT
• Osnovno delovanje stroja ROBOCUT
• Predstavitev strojnih delov, strojegradnje, zagona stroja
• Opis rednih vzdrževalnih del
• Uvod v uporabniške vmesnike
• Predstavitev sistema AWF, premikanje osi stroja v  

ročnem načinu
• Rezanje stožca z U, V osjo
• Predstavitev programske opreme CAM
• Risanje dela in generiranje programa iz njega
• Prenos programa v napravo z različnimi vhodnimi  

napravami
• Branje, risanje programa, zagon programa
• Določitev pogojev obdelave
• Optimizacija procesa z uporabo PMC 2 in 3 

CILJNA PUBLIKA 

• Upravljalci strojev
• Nastavitve stroja
• Vzdrževanje
• Inženirji za vzdrževanje in proizvodnjo


